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WARUM SOLLTEN SIE SICH FUR EINEN
C3" HOLTER MONITOR ENTSCHEIDEN?

Nicht-diagnostiziertes Vorhoffimmern (VHF) erhoht das Risiko von Schlaganfallen um ein 5-faches.’
Dieses Risiko kann durch frihe Diagnose und rechtzeitige Behandlung reduziert werden.! Mit Hilfe von
innovativen Technologien, wie dem C3*, kann die Diagnose von VHF vereinfacht und beschleunigt werden.
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3-Kanal-EKG Leicht und 7 Tage Bluetooth Echtzeit ~ Cloud-basierte Standard Flexible
komfortabel Aufnahme EKG-Vorschau Analyse Elektrode Arme

WAS PATIENTEN SAGEN

Der C3" ist so klein und leicht,
dass ich ihn wahrend der Aufnahme
unter dem Shirt tragen kann.

Dank der flexiblen Arme kann
ich mich bei meinen taglichen
Aktivitaten frei bewegen.

WAS MEDIZINISCHE
FACHKRAFTE SAGEN

Der C3" erlaubt ein schnelleres und
effizienteres Monitoring der Patienten.

Nach der Aufnahme bendtige ich vom Hoch-
laden in die Cortrium-Cloud bis zum Download
des Berichtes nur wenige Klicks. Das ist
beeindruckend einfach und geht sehr schnell.

: ; I ‘ H Olter Eine 7-Tage Aufnahme kann eine weitere

unterstutzende MalBnahme sein, mittels

I\/l '.t Langzeit-EKG das Vorhofflimmern bei alteren
Onl Or Patienten besser zu erkennen.




TECHNISCHE Informationen

EKG-Aufnahmetyp Ambulantes EKG-Aufzeichnungsgerat

Aufnahmeformat Kontinuierlich

Akkulaufzeit 7 Tage

Ladevorgang Wiederaufladbar tber Mikro-USB-Kabel
Sample-Rate 250 Hz

WELCHE Herzrhythmusstorungen konnen aufgenommen werden?

e Asystolie Uber 2,0 sec. Dauer e \Jorhofflattern e Kammertachykardie
e Supraventrikulare Tachykardie e \entrikulére Extrasystolen e Kammerflattern
e \Vorhofflimmem ® Hohergradige tachykarde ventrikulére Rhythmusstérungen e Kammerflimmermn

EKG 8 GB SPEICHER GROSSE UND GEWICHT BATTERIE

3-Kanal 25 Tage Gewicht: 32 Gramm 3,8 V Li-lonen Akku
24 bit @ Fs = 250 Hz Datenspeicherung Hohe: 15 mm wiederaufladbar
Breite: 85 mm 7 Tage Akkulaufzeit

WAS PASSIERT WO0? VVom Upload bis zum Download

Vollautomatische

Cardiomatics ) Ayswertung
Data Transfer Tool
Verbinden Sie den Endergebnis:
C3" mitlhrem PC Verwenden Sie das DTT, PDF—Reportv
um den C3* einzurichten
und Daten abzurufen I Manuelle
e Auswertung
vy
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DATENVERARBEITUNG UBER DAS DATA TRANSFER TOOL (DTT)

Kontaktieren Sie Cortrium fUr weitere Informationen: info@cortrium.com WWW.Cortrium.com




