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Untersuchungsleuchten

Riester Untersuchungsleuchten entstehen auf der Basis modernster Beleuch-
tungstechnologie und unter ständiger Qualitätskontrolle. Sie sind den Heraus -
forderungen des medizinischen Alltags in jeder Hinsicht gewachsen und unter-
stützen perfekt Diagnose und Behandlung.
Jetzt als LED-Ausführung mit überzeugenden Vorteilen

Griff mit Rheostat zur 
stufenlosen Regulierung
der Lichtstärke.

Der hochflexible Spezial-
arm kann in jede Richtung
gebogen werden.

Helles und weißes licht für
eine effizientere Diagnose

ri-magic® LED

Die flexible Untersuchungslampe ri-magic® LED leuchtet das Untersuchungs- und
Operationsfeld bestmöglich aus. Das weiße fokussierbare LED-Licht bringt mehr
Effizienz in die Diagnose. Deutliche unterscheidbare Farbnuancen, starke Kontra-
ste sowie eine leistungsstarke Beleuchtung ermöglichen eine schnellere und einfa-
chere Diagnose. Im Gegensatz zu Halogen oder Xenon Lampen hat die LED kaum
Wärmeausstrahlung.
ri-magic® LED ist als Tisch-, Wand- oder Standmodell erhältlich. Das Standmodell 
wird mit einem besonders standfesten, schweren und antistatischen Stativ 
geliefert. Zwei der fünf Rollen sind arretierbar. Wand- und Tischmodell können mit
Hilfe der Universalklemme schnell und einfach an alle gängigen Wandschienen in
Kliniken montiert werden.

• Modernste LED-Technologie, tageslichtähnlich und leistungsstark, damit ideal
für Untersuchungen und kleinere Eingriffe.

• Lebensdauer der Lampe von bis zu 50.000 Stunden, kein Ersetzen mehr not-
wendig.

• Deutlich weniger Hitzeentwicklung und Energieverlust.

• Fokussiervorrichtung vorne am Lampenkopf für genaue Einstellung der 
Größe des beleuchteten Untersuchungsfeldes.

• Hochflexibler langer Spezialarm kann in jede Richtung gebogen werden, 
Lampe bleibt in der gewählten Position.

• Einfach zu bedienender Griff mit Rheostat zur stufenlosen Regulierung der 
Lichtstärke.

• Weitbereichsnetzteil für 230V/120V.

• Landestypische Steckerausführung auf Anfrage verfügbar.

Lichtstärke und Untersuchungsfeldgröße
können mit Hilfe von Dimmer und Abstand

zum Untersuchungsfeld individuell 
angepasst werden.

1000 mmEntfernung
800 mm
600 mm
400 mm
200 mm

Lux max. 15.000 20.000 30.000 45.000 55.000
Lichtkreis max. Ø 340 mm 270 mm 215 mm 155 mm 90 mm
Lichtkreis min.  Ø 40 mm 35 mm 30 mm 25 mm 20 mm

Farbtemperatur = ca. 6200° Kelvin
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Bestellnummern ri-magic® LED:

ri-magic® LED

Nr. 6230 Trafo 230V/120V Modell für 
Untersuchsliegen
oder Tische
inkl. Universalklemme

Nr. 6240 Trafo 230V/120V Wandmodell

Nr. 6250 Trafo 230V/120V Standmodell

Trafos

Nr. 11340 230V/120V

Weiteres Zubehör

Nr. 11343 Stativ mit Adapter
inkl. Basis mit 5 Rollen und Rohr

Nr. 11344 Adapter
Teil zwischen Stativ und Lampenarm

Nr. 11345 Wandhalterung
Nr. 11346 Universalklemme


